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Product Information I Produkt Informationen

Material

IPS Style® Ceram is a feldspar-free glass-ceramic which contains leucite,
fluorapatite and oxyapatite. The veneering ceramic is suitable for the
fabrication of metal-ceramic restorations at firing temperatures below
 880 °C. IPS Style Ceram can be used for the veneering of alloys with a CTE 
range of 13.8–15.2 x 10-6/K (25–500 °C) and for the fabrication of laminate
veneers on refractory dies. The main firing cycle for IPS Style Ceram is
conducted at 790°C / 1454°F, which is significantly lower than the
temperature needed for conventional feldspar ceramics.

Types of restorations

−	 Crowns
–	 3- to 14-unit bridges
–	 Veneers

Types of restorations

–	 Characterization with IPS Ivocolor Shade and Essence
–	 Glazing with IPS Ivocolor Glaze

Material

IPS Style Ceram ist eine feldspatfreie Glaskeramik, die Leuzit, Fluorapatit 
und Oxyapatit enthält. Die Verblendkeramik eignet sich zur Herstellung
metallkeramischer Restaurationen bei Brenntemperaturen unterhalb von 
880 °C. Mit IPS Style Ceram können Legierungen in einem WAK-Bereich
von 13,8–15,2 x 10-6/K (25–500 °C) verblendet werden und Veneers auf
feuerfesten Stümpfen hergestellt werden. Der Hauptbrand von IPS Style
Ceram wird bei 790 °C durchgeführt und ist damit signifikant tiefer als bei
herkömmlichen Feldspatkeramiken.

Restaurationsarten 

–	 Kronen
–	 3–14 gliedrige Brücken
–	 Veneers 

Techniken

–	 Charakterisierung mit IPS Ivocolor Shade und Essence Malfarben
–	 Glasieren mit IPS Ivocolor Glaze
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 Bitte beachten Sie die regulatorische Gebrauchsinformation (www.ivoclar.com/eIFU)



Below is an example of a standard framework preparation:  
The instructions of the alloy manufacturer must be observed.
  
Important: the framework must always be designed in such  
a way that it supports the ceramic.

Das dargestellte Beispiel ist eine Standard-Gerüstvorbereitung: 
Unbedingt Legierungsherstellerangaben beachten.

Wichtig: Das Gerüst muss immer keramikunterstützend gestaltet sein.

Framework Preparation | Gerüstvorbereitung 

After the Oxide firing | Nach dem Oxidbrand 

Framework preparation | Gerüstbearbeitung Blasting | Abstrahlen Al2O3 50 – 100 µm   Cleaning | Reinigen 
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1st Opaquer firing (wash firing) | 1. Opaquerbrand (Wash)

Opaquer Firing | Opaquerbrand 

After the 1st Opaquer firing | Nach dem 1. Opaquerbrand

Cleaning | Reinigen First opaquer layer | Erste Opaquerschicht Apply thinly | Dünn auftragen

IPS Style® Ceram Paste Opaquer/ 
IPS Style® Ceram Powder Opaquer + IPS Powder Oqaquer Liquid 
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2nd Opaquer firing | 2. Opaquerbrand  

After the 2nd Opaquer firing | Nach dem 2. Opaquerbrand 

Apply in an even, covering layer | 
Gleichmässig, deckend auftragen

Spray-on technique | Spray-On-Technik Characterization | Charakterisierung

Optional: 
IPS Style® Ceram Powder Opaquer +  
IPS Powder Oqaquer Liquid

Optional: IPS Style® Ceram Paste Opaquer (Intensive)/ 
IPS Style® Ceram Intensive Powder Opaquer +  
IPS Powder Oqaquer Liquid 

IPS Style® Ceram Paste Opaquer/
IPS Style® Ceram Powder Opaquer +  
IPS Powder Oqaquer Liquid 
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Ceramic Layering | Keramikschichtung 

IPS Style® Ceram – Standard layering technique | Standard-Schichttechnik

Standard layering diagram | Standard-Schichtschema

Low space requirement  | Geringer PlatzbedarfIdeal space requirement | Idealer Platzbedarf

Incisal Incisal 

Dentin Dentin 

Opaquer Opaquer 

Deep Dentin 

Metal framework
Metallgerüst 

Metal framework
Metallgerüst 

Layer thickness | Schichtstärken Ideal space requirement | Ideale Schichtstärke Low space requirement | Geringe Schichtstärke

Metal framework | Metallgerüst 0.3 – 0.5 mm 0.3 – 0.5 mm

Opaquer 0.1 mm 0.1 mm

Deep Dentin
cervical – 0.3 mm

incisal – 0.1 mm

Dentin
cervical 1.0 mm 0.5 mm

incisal 0.6 mm 0.3 mm

Incisal
cervical – –

incisal 0.4 mm 0.4 mm
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After the 1st Dentin/Incisal firing | Nach dem 1. Dentin-/Incisal-Brand

Deep Dentin  Dentin Incisal

Before firing, separate the entire interdental area down to the opaquer. |  
Vor der Brandführung unbedingt eine feine, saubere, zirkuläre Separation im Interdentalbereich bis auf den Opaquer durchführen.

IPS Style® Ceram – Standard layering technique | Standard-Schichttechnik
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IPS Style® Ceram – Standard layering technique | Standard-Schichttechnik

Pre-polishing | Vorpolieren

Supplement shrinkage | Schrumpfung ergänzen 
After the 2nd Dentin/Incisal firing |  
Nach dem 2. Dentin-/Incisal-Brand

Finishing the ceramic veneer |  
Ausarbeiten der Keramikverblendung

Optional
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IPS Style® Ceram – Standard layering technique | Standard-Schichttechnik

Finished restoration before glaze firing | Ausgearbeitete Restauration vor dem Glanzbrand 

Finished restoration before glaze firing | Ausgearbeitete Restauration vor dem Glanzbrand 

Stain and Glaze firing ...

Malfarben- und Glanzbrand ...

	� on page | ab Seite 27
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IPS Style® Ceram – Individual layering technique | Individuelle Schichttechnik

Exemple individual layering diagram | Beispiel individuelles Schichtschema

Opal Effekt  

Mamelon

Incisal Edge 

Incisal   

Intensive Opaquer    

Inter Incisal  

Dentin 

Opaquer 

Deep Dentin 

Margin 

Cervical Transpa Metal framework
Metallgerüst  
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IPS Style® Ceram – Individual layering technique | Individuelle Schichttechnik

After the 2nd Margin firing | Nach dem 2. Margin-Brand

1st Margin application | 1. Margin-Applikation
After the 1st Margin firing |  
Nach dem 1. Margin-Brand

Supplement gap | Spalt ergänzen  
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Inter Incisal, Cervical Transpa

Deep Dentin

Dentin

 Incisal

 Dentin

 Incisal

Occlusal Dentin

Mamelon, Opal Effect

After the 1st Dentin/Incisal firing | 
Nach dem 1. Dentin-/Incisal-Brand

IPS Style® Ceram – Individual layering technique | Individuelle Schichttechnik

For better representation, certain materials were shaded with pigments that fire without leaving residue. | Zur besseren Darstellung wurden einige Massen mit ausbrennbaren Farben eingefärbt. 
Before firing, separate the entire interdental area down to the opaquer. | Vor der Brandführung unbedingt eine feine, saubere, zirkuläre Separation im Interdentalbereich bis auf den Opaquer durchführen.
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IPS Style® Ceram – Individual layering technique | Individuelle Schichttechnik

After the 2nd Dentin/Incisal firing | Nach dem 2. Dentin-/Incisal-Brand 

Supplement shrinkage | Schrumpfung ergänzen Incisal Edge
Before the 2nd Dentin/Incisal firing | 
Vor dem 2. Dentin-/Incisal-Brand 
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IPS Style® Ceram – Individual layering technique | Individuelle Schichttechnik

Presentation of the surface texture | Darstellung der Oberflächenstruktur

Finishing the ceramic veneer |  
Ausarbeiten der Keramikverblendung

Pre-polishing | Vorpolieren Gold dust | Goldpulver

Optional
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IPS Style® Ceram – Individual layering technique | Individuelle Schichttechnik

Finished restoration before glaze firing | Ausgearbeitete Restauration vor dem Glanzbrand 

Finished restoration before glaze firing | Ausgearbeitete Restauration vor dem Glanzbrand 

Stain and Glaze firing ...

Malfarben- und Glanzbrand ...

	� on page | ab Seite 27
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Basic Gingiva (BG34)

Gingiva (G5)

Basic Gingiva (BG34)

Intensive Gingiva (IG2)

Intensive Gingiva (IG3)
Opaquer (Pink) 

Gingiva (BG34 + Dentin)

Gingiva (G5) Metal framework
Metallgerüst  

IPS Style® Ceram – Gingiva 

Example gingiva layering diagram |  

Beispiel Gingiva-Schichtschema
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IPS Style® Ceram – Gingiva

After the 1st Dentin/Incisal firing | Nach dem 1. Dentin-/Incisal-Brand

Opaquer (Pink) Gingiva (G5) Basic Gingiva (BG34)

Before firing, separate the entire interdental area down to the opaquer. |  
Vor der Brandführung unbedingt eine feine, saubere, zirkuläre Separation im Interdentalbereich bis auf den Opaquer durchführen.
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IPS Style® Ceram – Gingiva 

Supplement shrinkage | Schrumpf ergänzen 

Intensive Gingiva (IG3, G5)

Basic Gingiva (BG34 + Dentin) 

Basic Gingiva (BG34)

Intensive Gingiva (IG2)

After the 2nd Dentin/Incisal firing |  
Nach dem 2. Dentin-/Incisal-Brand 

For better representation, certain materials were shaded with pigments that fire without leaving residue. |
Zur besseren Darstellung wurden einige Massen mit ausbrennbaren Farben eingefärbt. 
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IPS Style® Ceram – Gingiva

Finished restoration before glaze firing | Ausgearbeitete Restauration vor dem Glanzbrand 

Finishing the ceramic veneer |  
Ausarbeiten der Keramikverblendung

Finishing the ceramic veneer |  
Ausarbeiten der Keramikverblendung

Pre-polishing | Vorpolieren 

Stain and Glaze firing ...

Malfarben- und Glanzbrand ...

	� on page | ab Seite 27

Optional
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IPS Style® Ceram – Veneers

Example Veneer layering diagram | Beispiel Veneer-Schichtschema

Opal Effekt  

Mamelon

Incisal Edge 

Deep Dentin, Dentin, Incisal  
or | oder Transpa

Inter Incisal  

Dentin 

Incisal

Dentin + 
e.g. | z.B. Occlusal Dentin 

Cervical Transpa 
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Dentin + e.g. | z.B. Occlusal Dentin 

Refractory dies | Feuerfeste Stümpfe

After the Veneer Dentin/Impulse firing |  
Nach dem Veneer Dentin-/Impulsbrand  

After the Veneer Cervical firing |  
Nach dem Veneer Zervikalbrand  

Wash application: | Wash Auftrag: 
Deep Dentin, Dentin, Incisal or | oder Transpa

Incisal, Incisal Edge

Dentin, Mamelon, Opal Effect, Inter Incisal,  
Special Incisal 

After the Veneer Wash firing |  
Nach dem Veneer Washbrand

After the Veneer Incisal firing |  
Nach dem Veneer Incisalbrand 

IPS Style® Ceram – Veneers

Important: Before each application of a ceramic material, the refractory dies must be stored in water for approx. 5 – 10 minutes, depending on the size.

Wichtig: Vor jedem Keramikauftrag müssen die feuerfesten Stümpfe – je nach Grösse – ca. 5 – 10 Minuten gewässert werden.

For better representation, certain materials were shaded with pigments that fire without leaving residue. | Zur besseren Darstellung wurden einige Massen mit ausbrennbaren Farben eingefärbt. 22



IPS Style® Ceram – Veneers

Finished Veneer restoration | Fertige Veneer-Restauration

After finishing | Nach dem Ausarbeiten 
Veneer Stain and Glaze firing (see page 27) |  
Veneer Malfarben- und Glanzbrand (siehe Seite 27)

Polishing beads | Glanzstrahlmittel 1 bar (30 psi) 
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IPS Style® Ceram – Veneers

Finished Veneer restoration | Fertige Veneer-Restauration
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IPS Style® Ceram One – One-layer technique | Einschichttechnik 

One-layer diagram | One-Schichtschema

Opaquer 

Ceram One

Metal framework
Metallgerüst   
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IPS Style® Ceram One – One-layer technique | Einschichttechnik 

After the 2nd One firing and after finishing | Nach dem 2. One-Brand und nach dem Ausarbeiten

Full-contour design on the opaquerized framework | 
Opaquisiertes Gerüst vollanatomisch aufschichten

After the 1st One firing | Nach dem 1. One-Brand Supplement shrinkage | Schrumpf ergänzen 

Stain and Glaze firing ...

Malfarben- und Glanzbrand ...

	� on page | ab Seite 27

Before firing, separate the entire interdental area down to the opaquer. |  
Vor der Brandführung unbedingt eine feine, saubere, zirkuläre Separation im Interdentalbereich bis auf den Opaquer durchführen.
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IPS Ivocolor Shade + Essence 

Stain firing | Malfarbenbrand

Before the Stain firing | Vor dem Malfarbenbrand

Shade adjustment | Farbanpassung Characterization | Charakterisierung Characterization | Charakterisierung 

IPS Ivocolor EssenceIPS Ivocolor EssenceIPS Ivocolor Shade
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IPS Ivocolor Glaze – Glaze firing | Glanzbrand

Variant 1 for a high lustre
Variante 1 für hochglänzende Restaurationen

Variant 2 for a true-to-nature, silky-mat lustre
Variante 2 für natürlich seidenmatt glänzende Restaurationen

Apply a generous layer of Glaze material |  
Eine satte Schicht Glasurmasse auftragen

Apply a thin layer of Glaze material | 
Eine dünne Schicht Glasurmasse auftragen 

After the Glaze firing with Glaze material |  
Nach dem Glanzbrand mit Glasurmasse   

After the Glaze firing with little Glaze material |  
Nach dem Glanzbrand mit wenig Glasurmasse   
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IPS Style Ceram 
Standard layering technique 
Standard-Schichttechnik

IPS Style Ceram 
Individual layering technique
Individuelle Schichttechnik

IPS Style Ceram – Veneers
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Firing Parameters | Brennparameter

IPS Style Ceram 
Firing temperature 
Brenntemperatur 

T [°C/°F]

Stand-by temperature 
Bereitschaftstemperatur 

B [°C/°F]

Closing time 
Schliesszeit

S [min]

Heating rate 
 Heizrate

t  [°C/°F/min]

Holding time 
Haltezeit
 H [min]

Vacuum on 
Vakuum an 
V1 [°C/°F] 

Vacuum off 
Vakuum aus 
V2 [°C/°F]

1st/2nd Powder Opaquer firing 
1./2. Pulveropaquer-Brand 870/1598

403/757
4:00

100/180
1:00

450/842 869/1596

1st/2nd Paste Opaquer firing   
1./2. Pastenopaquer-Brand 870/1598 403/757 6:00 100/180 2:00 450/842 869/1596

1st/2nd Margin firing 
1./2. Margin-Brand 840/1544 403/757 6:00 60/108 1:30 450/842 839/1542

1st Dentin-/Incisal / One / Gingiva-firing
1. Dentin-/Incisal / One / Gingiva-Brand 790/1454 403/757 6:00 60/108 1:00 450/842 789/1452

2nd Dentin-/Incisal / One / Gingiva-firing
2. Dentin-/Incisal / One / Gingiva-Brand 780/1436 403/757 6:00 60/108 1:00 450/842 779/1434

Stain firing *
Malfarbenbrand * 750/1382 403/757 6:00 60/108 1:00 450/842 749/1380

Glaze firing / Add-On with glaze firing 
Glanzbrand / Add-On mit Glanzbrand 750/1382 403/757 6:00 60/108 1:00 450/842 749/1380

Add-On after glaze firing 
Add-On nach Glanzbrand 690/1274 403/757 6:00 60/108 1:00 450/842 689/1272

IPS Style Ceram Veneers – fabricated on refractory dies | hergestellt auf feuerfesten Stümpfen 

Veneer Wash firing
Veneer Washbrand 810/1490 403/757 8:00 50/90 1:00 450/842 809/1488

Veneer Cervical firing
Veneer Zervikalbrand 810/1490 403/757 8:00 50/90 1:00 450/842 799/1470

Veneer Dentin/Impulse firing
Veneer Dentin-/Impulsebrand 800/1472 403/757 8:00 50/90 1:00 450/842 799/1470

Veneer Incisal firing
Veneer Incisalbrand 800/1472 403/757 8:00 50/90 1:00 450/842 799/1470

Veneer Stain and Glaze firing
Veneer Malfarben- und Glanzbrand 750/1382 403/757 8:00 50/90 1:00 – 1:30 450/842 749/1380

30



31

Firing Parameters | Brennparameter

 	 Firing Parameters 		  please fold out the page	

	 Brennparameter		  bitte Seite ausklappen  

For detailed information see Technical Guide IPS Style Ceram  | 		

Für detaillierte Informationen siehe Technical Guide IPS Style Ceram

www.ivoclar.com 

Important information

–	 These firing parameters are approximate values and refer to the 
Programat furnaces from Ivoclar.

–	 If furnaces of other manufacturers are used, the firing parameters  
may have to be adjusted.

Notes

–	 * The Stain firing is used to fixate IPS Ivocolor Shade/Essence and  
is particularly recommended for comprehensive characterizations  
(e.g. single-layer technique).

– 	 If additional Dentin/Incisal/One/Gingiva firings are required, they  
are contucted with the 2. Dentin/Incisal/One/Gingiva firing.

– 	 For very large restorations, we recommend slightly prolonging the 
predrying time (closing time S).

– 	 If ceramic layers of more than 1.5 mm are applied, long-term cooling 
may be favourable on base metal alloys and alloys with a high CTE.

Wichtige Informationen
–	 Diese Brennangaben sind Richtwerte und gelten für Programat-

Brennöfen von Ivoclar..
–	 Bei der Verwendung von Brennöfen anderer Hersteller müssen  

die Brennparameter ggf. angepasst werden.

Hinweise

–	 * Der Malfarbenbrand dient zum fixieren von IPS Ivocolor Shade/Essence 
und ist besonders bei umfangreichen Charakterisierungen zu empfehlen 
(z.B. Einschichttechnik).

– 	 Sind weitere Dentin-/Incisal-/One-/Gingiva-Brände notwendig, werden 
diese mit dem 2. Dentin-/Incisal-/One-/Gingiva-Brand durchgeführt.

– 	 Bei sehr grossen Restaurationen wird empfohlen die Vortrocknungszeit 
(Schliesszeit S) etwas zu verlängern.

– 	 Werden Keramikschichtstärken grösser 1,5 mm appliziert, kann eine 
Langzeitkühlung auf NEM-Legierungen sowie Legierungen mit einem 
hohen WAK vorteilhaft sein.

Die einzigartige Metallkeramik  

mit der Leuchtkraft aus dem  

Inneren

IPS Style®  Ceram

Making People Smile

Technical Guide
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